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Die gesamte Konstruktion ist beul- und verwindunsgssteif, ausreichend gegen Auftrieb und Seitenkräfte auszulegen. Die Rinneninnen- und Außenwände sind durch ein U-Profil zu versteifen. Die Mittelwände sind mit integrierter Überfallkante, "neue Form Y" -Herwig-Zacke- auszuführen, sowie durch umlaufende Profilierung zu versteifen. Die komplette Rinne ist höhenverstellbar, auch im Betriebszustand und mit Schiebesitz gegen Längenausdehnungen auftriebsicher auf den Konsolen zu befestigen. Eine allseitige Reinigung der Rinne mit einem Reinigungsgerät ist möglich. Die werksseitig vorzufertigenden Segmentlängen sollten ca. 3000 mm lang sein. 

Die Rinneninnen- und Außenwände, sowie die Stoßstellen sind sach- und fachgerecht beidseitig zu verschweißen. Alle Schnitt- und Stanzkanten im Reinigunsbereich sind zu entgraten. Die Rinne erhält einen Ablauf gemäß der Ausschreibung, welcher durch einen Kompensator ebenfalls Längenausdehnungen ausgleicht.

Konsolen / Stückzahl: .................

Die Konsolen zur Befestigung der Rinne sind aus stabilen, ablagerungsarmen Kantprofilkonstruktion zur Kraftaufnahme in ausreichender Anzahl in geschweißter Ausführung zufertigen. Die Befestigung der Konsolen erfolgt mittels Schwerlastdübeln an der Beckenwand, oder mit Hammerkopfschrauben an den bauseits angebrachten Halfenschienen. Sämtliche Befestigungsteile, wie Schrauben und selbstsichernde Muttern, sind aus Edelstahl A4.

Um Fremdmetalleinschlüsse zu entfernen, sind alle verarbeitenden Teile komplett im Tauchbad zu beizen und anschließend zu passivieren.
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