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Zulaufkonstruktion aus rostfreiem Edelstahl 

Werkstoff:      , Verf. 2B/IIIc; DIN EN 10088-2, bzw. nach DIN 17440
zur zentrischen Beschickung eines kreisrunden Nachklärbeckens, in Mittelbauwerk montiert, die eine Strömung induziert, die in ihrer radialen Richtung stark abgebaut wird und die Absetzneigung der Schlammpartikel und im Bodenbereich die Rezirkulationsbewegung zum Schlammabzug unterstützt.

Die in der Nähe des Schlammabzuges bereits sedimentierten Schlammpartikel sollen nicht aufgewirbelt und in die großräumige Zirkulationsbewegung getragen werden. Numerische Berechnungen sind beizufügen.
Im einzelnen bestehend aus:

Einem sich nach oben aufweitendem Zulaufrohr und einer darüber kegelförmig ausgebildeten Konstruktion mit Druckausgleichsöffnungen, Strömungsleitblechen und einem Drallerzeuger, im Zulaufrohr, zum Ausgleich des Geschwindigkeitsprofils, angepasst an den bauseitigen Zulaufdüker einschl. der kompletten Befestigungskonstruktion.

Eigengewicht ca.       kg

Um Fremdmetalleinschlüsse zu entfernen, sind alle verarbeiteten Teile komplett im Tauchbad zu beizen und anschließend zu passivieren.

Lieferung und komplette Montage des Zulaufströmungswandlers
EP für den komplett installierten und funktionsfähigen Zulaufströmungswandler in einem Nachklärbecken.
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